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Installationsmanual Comfort Light
Installation af professionela påkrævet/produkten kräver installation av fackman
Undgå at beskadige ledningsnet samt isoleringer, ved berøring med skarpe kanter/
undvik att ledningar och isolering skadas, vid kontakt med vassa kanter.
Installationsmanual skal følges/måste följas.
Alle afmonterede dele skal monteres efter bilfabrikanternes foreskrifter/
alla demonterade delar ska installeras i enlighet med fordonstillverkarens krav.
Vær opmærksom på at kabler og samlinger placeres korrekt og præcist og ikke kommer i klemme/
var uppmärksam på att kablar och anslutningar är korrekt och noggrant placerade och inte kommer i kläm

www.dcscandinavia.dk
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Rød ledning/ledningar OBS! Bruges kun til/Endast Capture Facelift

FORBEREDELSE AF LEDNINGSNET

Den løse røde ledning, nr. 7 øverst på siden, skal monteres i den ledige plads i relæsoklen.
Derefter skal den monteres sammen med den røde ledning i den dobbelte sikringsholder.

Skal sættet monteres på en Twingo skal den røde ledning, nr. 7 øverst på siden, ikke bruges.

Lys/Ljussensor Styre/Control box Krympslang

Relæ/Relä

VIGTIGT

SKAL KUN GØRES HVIS SÆTTET SKAL MONTERES PÅ EN CAPTURE FACELIFT

40 min.
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Plug´n´Play ledningsnet//ledningar
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Afmonter ratdæksel så der 
er adgang til stikket bag på 
afviserarmen/lyskontakten. 
Ta bort rattkåpan så att man 
kommer åt baksidan på 
körriktningsvisararmen/ljuskontakten.

Vær opmærksom på at der er skarpe 
metal dele under ratstammen. 
Beskyt ledningerne så de ikke kommer 
i berøring med disse. 

Var medveten om att det �nns vassa 
metaldelar under rattstången. 
Skydda kablarna så att de inte 
kommer i kontakt med dem. 

Afmonter stik på afviserarm/lyskontakten, 
således at terminalerne kan monteres som 
vist på billede 4+5+6. 
Ta bort körriktningsvisararmen så att 
terminalerna kan monteras som visas 
på bilderna 4+5+6.

1

Afmonter positiv pol på batteriet/
Ta bort den positiva polen på batteriet
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Beskyt og varm/
Skydda och värm

Afmonter ledning fra PIN 3 og 
indsæt grøn fra DCS-CL-54.

Krympeflex/Krympslang
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Beskyt og varm/
Skydda och värm

Afmonter ledning fra PIN 11/12  og 
indsæt rød fra DCS-CL-54.

Krympeflex/Krympslang6

5 Krympeflex/Krympslang
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8Beskyt og varm/
Skydda och värm

Afmonter ledning fra PIN 9 og 
indsæt hvid fra DCS-CL-54.
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Beskyt og varm/
Skydda och värm

Afmonter ledning fra PIN 3 og 
indsæt grøn fra DCS-CL-54.

Krympeflex/Krympslang

5 Krympeflex/Krympslang
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8Beskyt og varm/
Skydda och värm

Afmonter ledning fra PIN 9 og 
indsæt hvid fra DCS-CL-54.
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Beskyt og varm/
Skydda och värm

Krympeflex/Krympslang

CAPTURE FACELIFT

Ta bort kabeln från PIN 3 och sätt i
grön från DCS-CL-54 

Ta bort kabeln från PIN 3 och sätt i
grön från DCS-CL-54 

Ta bort kabeln från PIN 9 och sätt i
vit från DCS-CL-54 

Ta bort kabeln från PIN 9 och sätt i
vit från DCS-CL-54 

Ta bort kabeln från PIN 11/12 och 
sätt i röd från DCS-CL-54 

Afmonter ledning fra PIN 12 og 
indsæt rød fra DCS-CL-54.
Ta bort kabeln från PIN 12 och sätt i
röd från DCS-CL-54 

12

Brug PIN 11 eller PIN 12. 
Brug den der er konstant + på.



8

7

Fastgør steløjet.
Brug medfølgende skive og møtrik.

Fäst jordterminalen.
Använd medföljande bricka och mutter.

Træk den røde ledning over til 
sikringsboksen.

af handskerummet.

Monter den dobbelt sikringsholder 
på den røde ledning.

Brug multimeter til at �nde en 
sikring hvor der er tændingsplus. 
(Klemme 15)
Monter denne sikring i den ledige 
plads i den dobbelte sikringsholder. 
Monter sikringsholderen med de 
2 sikringer som anvist.
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Afmonter beklædningen på
A stolpen og monter 
lyssensoren i øverste venstre
hjørne af forruden.

Dra ut klädseln på A stolpen 
och montera ljussensorn i 
det övre vänstra hörnet 
av vindrutan.

Vær opmærksom på at
sensoren har ”frit” udsyn 
gennem forruden.

Se till att sensorn har 
fri sikt genom vindrutan.

Monter batteripolen.
Testa ljusautomatiken innan bilen levereras till kundenSätt tillbaka batteripolen



20 s.

FUNKTIONSTEST



BESKRIVELSE AF SYSTEMET

sensitivity

En optisk sensor er monteret i forruden. Denne 
registrerer hele tiden lysniveauet. Nedenstående 
indstilling er fabriksindstillingen. Det anbefales 
at denne fastholdes.
Når lysstyrken falder til mindre en 1.000 lux, vil den 
elektroniske styreenhed aktivere bilens forlygter
og baglygter automatisk.
Når lyset når tilbage til 1.500 lux, slukkes lysene 
automatisk på mindre end 20 sekunder.
Systemet kan nemt slås fra for at vende tilbage til 
manuel drift ved hjælp af tænd/sluk knappen på 
sensoren.
Vær opmærksom på, hvis lysstyrken er mellem 
1.000 og 1.500 lux vil bilens kørelys være aktivt. 
Falder lysstyrken til under 1.000 lux f.eks. ved kørsel 
ind i en tunnel, vil automatikken aktivere bilens 
forlygter og baglygter øjeblikkeligt. Når bilen 
forlader tunnelen igen, vil automatikken fastholde 
at bilens forlygter og baglygter er aktiveret, hvis 
lysstyrken fortsat er under 1.500 lux, selvom bilens 
forlygter og baglygter ikke var aktiveret da man 
kørte ind i tunnelen.
Ønskes en anden følsomhed end den fra fabrikken, 
kan følsomheden justeret på denne justeringsskrue. 

En optisk sensor är monterad på vindrutan. Denna
registrerar kontinuerligt ljusnivån. Följande inställning
är en standardinställning. Det rekommenderas att 
upprätthålls.
När ljusstyrkan sänks till mindre än 1000 lux, aktiverar
den elektroniska styrenheten bilens strålkastare fram
och bak.
När ljuset når tillbaka till 1500 lux, släcks bilens
strålkastare fram och bak automatiskt på mindre än
20 sekunder.
Systemet kan enkelt stängas av för att återgå till

sensorn.
Tänk på att om ljusstyrkan är mellan 1.000 och 1.500
lux kommer bilens halvljus att vara aktiverat.
Faller ljusstyrkan till mindre än 1.000 lux till exempel
när man kör in i en tunnel, kommer automatiken
aktivera bilens strålkastare fram och bak.
När fordonet lämnar tunneln igen, bibehålls
automatiken bilens strålkastare for och bak aktive, om
ljusstyrkan är fortfarande under 1.500 lux, även
om bilens strålkastare fram och bak inte var aktiva när
du körde in i tunneln.
Krävs en annan ljuskänslighet än standard, kan du ställa
in denna med justeringsskruven.

BESKRIVNING AV SYSTEMET




